
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Firma Thermodynamik. S.A. zatrudnia ponad 1200 pracowników w kraju 
i zagranic� . Jest dynamicznym, nastawionym na rozwój i patrz� cym w przysz
o��  
przedsi� biorstwem, które specjalizuje si�   w dziedzinie centralnego ogrzewania, 
ogrzewania powietrza jak równie�  urz� dze�  elektrycznych i  konstrukcji maszyn. 
Firma posiada nowoczesne urz� dzenia , które zajmuj�  powierzchni�  ponad 4200 
m2 k. Od 20 lat przy ci� g
ym post� pie technologii produkowany jest ca
y szereg 
produktów KOMBI wg przepisów DIN oraz ELOT (greckie TUV).   
Produkowane s�  one w celu ogrzewania obiektów gospodarstwa domowego, 
pomieszcze�  produkcyjnych, warsztatów, sklepów, budynków hodowli itp. Grupa 
„Thermodynamik” S.A. z  d
ugoletnim do� wiadczeniem, rozwojem, wysok�  
technologi�  i nowoczesnym wyposa� eniem warsztatowym jest w stanie swoimi 
produktami sprosta�  wymaganiom rynku w zakresie technologii i jako� ci. 
Wychodz� c naprzeciw tym wymaganiom firma zbudowa
a na swoim terenie 
stanowiska badawcze pozwalaj� ce na rozwój urz� dze�  przyjaznych dla 
� rodowiska, o wysokich stopniach sprawno� ci oraz pozwalaj� cych na du� e 
oszcz� dno� ci energii. Na dalszych stronach pragniemy pa� stwu opisa�  produkty, 
które  pokrywaj�  potrzeby w dziedzinie ogrzewnictwa, i ogrzewania powietrza  
(wentylacji), w których u� ywany jest olej opa
owy, gaz lub paliwa sta
e (w� giel 
brunatny, kamienny, pestki z oliwek, 
upiny z owoców), b� d� ce niezast� pione w 
okresie kryzysów paliwowych. 
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Jest  to wysokoci� nieniowy, stalowy kocio
 trój ci� gowy 
z ch
odzon�  wod�  � cian�  przedni� , o dobrej izolacji 
akustycznej. Podwy� szon�  wydajno��  ciepln�  osi� ga si�  
dzi� ki regulowaniu przepustnic�  strugi gor� cego gazu, 
wykonana ze stali szlachetnej. Konstruowany jest on w/g 
technologii przyjaznej dla � rodowiska i zgodnie z norm�  
DIN 4702, i zezwoleniem ELOT 235(grecki odpowiednik 
TUV). Kontrola jako� ci przeprowadzona jest wg norm 
RAL i ISO. Kocio
 posiada 
podwójn�  izolacj�  ciepln� , ma  
nowoczesny kszta
t z wygodnym dla 
obs
ugi pulpitem kontroli i 
sterowania. MONOBLOK nadaje si�  
do stosowania w budynkach jedno i 
wielorodzinnych. 
 

Jest to wysoko ci� nieniowy stalowy kocio
 trój ci� gowy 
typoszeregu Mb. Posiada wbudowany zasobnik 
(podgrzewacz)  ciep
ej wody wykonany ze stali 
szlachetnej, odpowiadaj� cy surowym wymaganiom 
higienicznym dla potrzeb produkcji ciep
ej wody 
u� ytkowej. Skonstruowany jest i zbudowany w/g normy 
DIN 4702 oraz zgodnie z zezwoleniem ELOT 235. 
Kocio
 ma nowoczesny kszta
t, z 
wygodnym do obs
ugi pulpitem 
kontroli i sterowania. Kocio
 
KOMBI – Thermoboiler typoszeregu 
MONOBLOK ma wbudowany 
podgrzewacz  do czystej ciep
ej 
wody u� ytkowej o nieograniczonej 
praktycznie pojemno� ci.  
 
 
 

Jest to kocio
 stalowy o wysokiej sprawno� ci cieplnej. 
Geometryczna konstrukcja komory spalania, z 
przeciwci� nieniem, w wykonaniu trój ci� gowym, 
zapewnia doskona
e spalanie paliwa w palniku kot
a. 
Kocio
 ten zosta
 specjalnie skonstruowany dla spalania 
oleju opa
owego i gazu. 
TYP Tb 100 125 150 175 200 250 300 350 400 500 600 

Moc grzewcza Mcal/h  100 125 150 175 200 250 300 350 400 500 600 

  kw 116 145 174 203 232 290 349 407 465 581 697 

Temperatura Co 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Ci� nienie bar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Pojemno��  l 235 266 297 329 368 402 461 490 505 545 530 

Waga kg 301 349 401 445 530 596 760 820 895 1010 1050 

Przy
� cze inch 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 3 3 4 4 4 4 4 

Wysoko��  mm 1130 1130 1210 1210 1250 1250 1510 1510 1510 1510 1510 

Szeroko��  mm 660 660 720 720 810 810 880 880 880 880 880 

G
� boko��  mm 1120 1300 1370 1495 1500 1800 1460 1660 1660 1780 1780 

� rednica mm 200 200 200 200 250 250 300 300 300 300 300 

TYP Mb 25 35 45 60 80 
Moc grzewcza Mcal/h  25 35 45 60 80 
  kw 29 41 52 70 93 

Temperatura Co 90 90 90 90 90 

Ci� nienie bar 3 3 3 3 3 

Pojemno��  l 76 85 94 127 136 

Waga kg 134 148 166 204 266 
Przy
� cze inch 1 1/4 1 1/4 1 1/2 2" 2" 

Wysoko��  mm 905 905 905 1045 1045 

Szeroko��  mm 550 550 550 610 610 

G
� boko��  mm 770 820 890 950 1050 

� rednica mm 145 145 145 145 145 

TYP MbT 25 35 45 60 80 

Moc grzewcza Mcal/h  25 35 45 60 80 
  kw 29 41 52 70 93 

Temperatura Co 90 90 90 90 90 

Ci� nienie bar 3 3 3 3 3 

Pojemno��  l 87 96 105 138 147 

Pojemno��  bojl. l 50 50 80 80 80 

Waga kg 167 181 205 243 305 

Przy
� cze inch 1 1/4 1 1/4 1 1/2 2" 2" 

Wysoko��  mm 1445 1445 1445 1545 1545 

Szeroko��  mm 550 550 550 610 610 

G
� boko��  mm 770 820 890 950 1050 

� rednica mm 145 145 145 145 145 



Jest to stalowy kocio
 przeznaczony do spalania wszystkich 
rodzajów paliw. Ma ruszt ch
odzony wod� . Nadaje si�  do 
spalania paliw sta
ych, specjalnie skonstruowana komora 
spalania do spalania w� gla brunatnego, kamiennego oraz 
drewna. Istnieje równie�  mo� liwo��  przystosowania kot
a 
do spalania oleju lub gazu. Jest skonstruowany i zbudowany 
w/g normy DIN 4702. Ma wbudowany uk
ad automatycznej 
regulacji i kontroli ze specjalnym 
termostatem mechanicznym w celu 
osi� gni� cia wysokiej sprawno� ci w 
spalaniu paliw sta
ych. Kocio
 
grzewczy KOMBI KN jest 
zbudowany w/g przepisów 
Wspólnoty Europejskiej oraz 
wymogów ekologii. 
 
 

Jest to stalowy kocio
 przeznaczony do spalania 
ró� norodnych paliw. KOMBI Multifuel z wbudowanym 
zasobnikiem(podgrzewaczem) ciep
ej wody u� ytkowej  
wykonanym ze stali nierdzewnej wg surowych norm 
higienicznych w celu ca
orocznej, produkcji czystej 
ciep
ej wody u� ytkowej w 
nieograniczonej ilo� ci. Ciep
a 
woda w zasobniku podgrzewana 
jest w kotle w sposób 
bezpo� redni. Kocio
 grzewczy 
KOMBI Kb budowany jest wg 
Europejskich przepisów i 
przyjaznej dla � rodowiska 
technologii. 
 
 
 
Jest to kocio
 z automatycznym podawaniem paliwa do 
spalania, w którym spalany  jest granulat paliwa. Urz� dzenie 
do automatycznego podawania paliwa, które jest montowane 
do kot
ów typoszeregu Kn pozwala na spalanie pestek z 
oliwek, oraz z innych owoców, jak równie�  
usek owocowych 
(np. orzech) i rozdrobnionego w� gla brunatnego. Odlewany 
ze staliwa zasobnik paliwa posiadaj� c du��  pojemno��  
zapewnia d
ugi czas palenia. 
Dozowanie paliwa odbywa si�  
w/g zapotrzebowania na ciep
o  
w instalacji. Urz� dzenie do 
spalania jest w pe
ni 
zautomatyzowane i pozwala na 
spalanie paliw sta
ych, ciek
ych 
i gazowych. 

TYP KN 
30  

50 
50  

80 
80  

120 
110  

175 
160  

250 
Moc grzewcza Mcal/h  30 50 80 110 160 
Paliwa sta
e kw 35 58 93 128 186 
Moc grzewcza Mcal/h  50 80 120 175 250 
Olej-gaz kw 58 93 140 203 290 

Temperatura Co 90 90 90 90 90 

Ci� nienie bar 3 3 3 3 3 

Pojemno��  l 81 94 132 161 194 

Waga kg 237 303 395 435 497 

Przy
� cze inch 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 

Wysoko��  mm 1155 1165 1255 1330 1385 

Szeroko��  mm 525 600 690 770 880 

G
� boko��  mm 950 1025 1185 1400 1540 

� rednica mm 175 200 225 250 275 

TYP Kb 
30  

50 
50  

80 
80  

120 
110  

175 
160  

250 
Moc grzewcza Mcal/h  30 50 80 110 160 
Paliwa sta
e kw 35 58 93 128 186 
Moc grzewcza Mcal/h  50 80 120 175 250 
Olej-gaz kw 58 93 140 203 290 

Temperatura Co 90 90 90 90 90 

Ci� nienie bar 3 3 3 3 3 

Pojemno��  l 91 104 146 175 203 

Pojemno��  bojlera l 50 80 100 100 100 

Waga kg 287 371 489 566 658 

Przy
� cze inch 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 

Przy
� cze do bojlera inch 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 

Wysoko��  mm 1660 1650 1810 1810 1850 

Szeroko��  mm 525 600 690 770 880 

G
� boko��  mm 950 1025 1185 1400 1540 

� rednica mm 175 200 225 250 275 

TYP AUT 30 50 80 110 160 

Moc grzewcza Mcal/h  
25  

50 
40  

80 
60  

120 
95  

175 
130  

250 

  kw 
29  

58 
46  

93 
70  

140 
110  

203 
151  

290 
Moc podajnika � limakowego kw 0,55 0,55 0,75 0,75 0,75 
Moc wentylatora nadmuchowego kw 105 185 185 370 370 

Dop
yw powietrza  m3/h 470 720 720 1150 1150 

Napi� cie V 220 220 
220  

380 380 380 

Wydajno��  pojemnika na paliwo m3 0,325 0,325 0,453 0,453 0,453 

Rodzaj kot
a dostosowanego KN 
30  

50 
50  

80 
80  

120 
110  

175 
160  

250 
Wysoko��  mm 1155 1165 1255 1330 1385 

Szeroko��  mm 525 600 690 770 880 

G
� boko��  mm 950 1025 1185 1400 1540 

� rednica mm 175 200 225 250 275 



 
Jest to indywidualny podgrzewacz powietrza skonstruowany i 
zbudowany w/g norm DIN 4794. Komora spalania i komory 
grzewcze zbudowane s�  z odpornej na wysok�  temperatur�  stali 
nierdzewnej. Kocio
 pokryty jest blach�  ocynkowan�  pomalowan�  
fabrycznie i dobrze izolowany cieplnie. Wentylator podmuchu 
(dmuchawa) podczas pracy wytwarza niski szum.. Kocio
 ma 
nowoczesn�  sylwetk�  oraz jest wygodny w obs
udze,  przy 
produkcji ciep
ego powietrza w zimie oraz wentylowaniu 
powietrza latem. KOMBI Minitherm jest urz� dzeniem 
kompaktowym nadaj� cym si�  do 
obs
ugiwania pomieszcze�  biurowych, 
restauracji, kawiarni itp. Pomieszczenia 
ogrzewa w sposób bezpo� redni. W sposób 
prosty mo� na dobudowa�  do niego 
zbiornik oleju opa
owego lub inne 
urz� dzenia elektryczne. 
 
 
 
Jest to podgrzewacz powietrza o potrójnym ci� gu. Zbudowany ze stali 
nierdzewnej wytrzyma
ej na wysok�  temperatur� . Konstrukcja i obudowa 
wg DIN 4794. Komora spalania dostosowana jest do spalania wszelkich 
paliw. Komory ogrzewcze maj�  kszta
t elipsy w celu lepszej wymiany 
ciep
a. Urz� dzenie posiada dmuchaw�  od� rodkow�  s
u�� c�  do 
bezpiecznego nawiewania powietrza do pomieszcze� , b� d	  do 
przet
aczania powietrza do pomieszcze�  poprzez dobudowan�  sie�  
kana
ów.  Obudowa z ocynkowanej blachy stalowej, podwójna izolacja 
cieplna oraz wygodny w obs
udze panel kontroli i regulacji. Jednostka 
KOMBI LU zapewnia ekonomiczne u� ytkowanie przy pe
nej wydajno� ci 
grzewczej i s
u� y do ogrzewania 
pomieszcze�  przemys
owych, hal, 
sal konferencyjnych. Jest dobrym 
rozwi� zaniem w celu szybkiego i 
kontrolowanego ogrzewania z  
od� wie� aniem powietrza 
(wentylacja pomieszcze� ). 
 
 
Jest to kompaktowe urz� dzenie do powietrznego ogrzewania 
pomieszcze� . Jest urz� dzeniem z automatycznym podawaniem 
rozdrobnionych paliw sta
ych z KOMBI automatyk�  lub do 
spalania oleju opa
owego. Kocio
 jest zbudowany ca
kowicie ze 
stali nierdzewnej,  posiada wbudowan�  dmuchaw�  od� rodkow�  o 
wymaganej wydajno� ci powietrznej, wykonany w/g najnowszej 
technologii. Posiada wbudowany panel kontroli i sterowania, 
KOMBI SP jest najbardziej ekonomiczny dla ogrzewania 
budynków hodowli, gospodarczych, 
przemys
owych hal, pomieszcze�  
zebra� . Urz� dzenie KOMBI SP spala 
automatycznie wiele ró� norodnych 
paliw, które s�  energetycznie cenne i 
tanie. 
 
 
 

TYP MT 25 35 

Moc grzewcza Mcal/h  25 35 

  kw 29 41 

Napi� cie V 220 220 

Przy
� cze powietrza m3/h 1550 2400 

Moc wentylatora nadmuchowego HP  1/5  1/3 

Wysoko��  mm 985 985 

Szeroko��  mm 495 520 

G
� boko��  mm 1085 1250 

� rednica mm 120 120 

TYP LU 50 75 100 150 200 

Moc grzewcza Mcal/h  50 75 100 150 200 

  kw 58 87 116 174 232 

Napi� cie V 220 220 380 380 380 

Przy
� cze powietrza m3/h 4500 5600 8000 13000 17000 

Moc wentylatora nadmuchowego HP  1/2  3/4 1,5 5,5 7,5 

Wysoko��  mm 1830 1920 2015 2270 2450 

Szeroko��  mm 680 750 820 1020 1080 

G
� boko��  mm 925 1040 1225 1375 1535 

� rednica mm 150 150 200 200 200 

TYP SP SP 120 SP 175 

Moc grzewcza Mcal/h  80-120 120-175 

  kw 93-140 140-203 

Napi� cie V 380 380 

Przy
� cze powietrza m3/h 8000 13000 

Moc wentylatora nadmuchowego Watt 185 370 

Moc silnika HP 1,5 5,5 

Moc podajnika � limakowego HP 0,75 0,75 

Wydajno��  pojemnika na paliwa m3 0,453 0,453 

Wysoko��  mm 2340 2600 

Szeroko��  mm 1595 1885 

G
� boko��  mm 2015 2050 

� rednica mm 205 220 



 

Jest to wysokoci� nieniowy stalowy kocio
 grzewczy 
wykonany jako wieloci� gowy. Konstrukcja kot
a - wg 
DIN 4702. Komora spalania wykonana ze stali 
nierdzewnej z nawrotem spalin. Cicha praca, bardzo 
dobra izolacja cieplna. KOMBI  Kt sk
ada si�  z kot
a, 
palnika, pompy obiegowej, naczynia zbiorczego, zaworu 
bezpiecze� stwa, zaworu regulacyjnego wody, filtra oleju 
i wbudowanego panelu kontroli i 
sterowania. Kompaktowy kocio
 
grzewczy jest pe
nym systemem 
grzewczym, który morze by�  
zastosowany jako urz� dzenie niezale� ne 
i ekonomiczne do ogrzewania ka� dego 
obiektu mieszkalnego. 
 
 

Jest to palnik olejowy charakteryzuj� cy si�  szczególnie 
ma
�  emisj�  szkodliwych zanieczyszcze�  do � rodowiska. 
Nowoczesna technologia spalania  z termodynamicznym 
przygotowaniem mieszaniny zapewnia spalanie bez 
sadzy, niska zawarto��  CO i NOx i gwarantuje bardzo 
dobre wykorzystanie energii przy ma
ym zu� yciu paliwa. 
Ponadto gwarantowana jest cicha praca tych palników 
podczas procesu spalania. 

Typ Mcal/h Kw kg/h 

HL 5,2 20-50 23-60 3,5-5,0 

HL 8,1 50-94 60-110 5,0-9,5 

HL 14,2 89-174 90-196 7,8-17,0 

HL 20,2 139-193 162-255 13,0-21,0 

HL 30,2 150-292 175-350 15,0-29,0 

HL 50,2 288-468 350-520 28,0-45,0 

HLV 5,2 20-50 23-60 3,5-5,0 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYP KT 25 35 45 

Moc grzewcza Mcal/h  25 35 45 

  kw 29 40 52 

Temperatura Co 90 90 90 

Ci� nienie bar 2,5 2,5 2,5 

Napi� cie V 220 220 220 

Waga kg 132 172 188 

Przy
� cze wodne do pieca inch 1" 1 1/4" 1 1/4" 

Wysoko��  mm 865 965 985 

Szeroko��  mm 500 570 590 

G
� boko��  mm 735 815 845 

� rednica mm 114 114 114 



 
 
 
 
 
 
Rewolucyjny i przysz
o� ciowy sposób ogrzewania 
poprzez kominki i kot
y grzewcze w jednym. 
 
 
Nasze urz� dzenia gwarantuj�  : 

- 85% wydajno� ci w przeciwie� stwie do 25% przy 
u� yciu zwyk
ych kominków. 

- Zdrowe ogrzewanie i wykorzystania go jako 
ogrzewania centralnego 

- Ciep
o i komfort obs
ugi ze spalaniem drewna. 
- Absolutny sukces w przypadku konieczno� ci 

odprowadzenia dymu papierosowego 
- Zewn� trzny wystrój mo� e by�  wykonany z dowolnego 

materia
u, marmur, kamie� , drewno, co pozwala na 
harmoni�  z wystrojem wn� trza. 

- 

 
 
 
 
 
 
Ogrzewanie kominkowe tworzy zintegrowany system, 
który charakteryzuje si�  funkcjonalno� ci�  i prostym 
monta� em. Mo� e on by�  podstawowym 	 ród
em 
energii kierowanej bezpo� rednio do grzejników, ale 
mo� e by�  tak� e wykorzystany jako system 
centralnego ogrzewania w
� czony do tzw. 
biwalentnych systemów ogrzewania. Jako��  
stosowanych materia
ów w po
� czeniu z d
ugoletnim 
do� wiadczeniem w produkcji urz� dze�  grzewczych, 
gwarantuje najwy� sze bezpiecze� stwo, najlepsz�  
jako��  produktu i bardzo oszcz� dn�  eksploatacj� . 
 
 
 
 
Firma THERMODYNAMIK S.A. pochodzi z Pn. 
Grecji gdzie jest najwi� ksze skupisko przemys
u. 
Najnowocze� niejsza technologicznie fabryka zajmuje 
ponad 4200 m2 wraz z pe
nym wyposa� eniem 
technicznym oraz laboratoriami do pomiarów 
cieplnych. Firma posiada szerok�  sie�  dystrybucji na 
terenie Grecji oraz zagranic� . Ponadto firma posiada 
salony firmowe oraz biura w Atenach i Salonikach. 

 
TYP   KA 20 KA 25 

Moc grzewcza Mcal/h  20 25 

  kw 23 29 

Temperatura Co 90 90 

Ci� nienie bar 2,5 2,5 

Waga kg 201 272 

Przy
� cze wodne do pieca inch 1 1/4" 1 1/2" 

Wysoko��  mm 1300 1300 

Szeroko��  mm 800 900 

G
� boko��  mm 580 640 

� rednica komina mm x mm 250 x 250 300 x 300 

� rednica paleniska mm x mm 700 x 465 780 x 465 

1. Kocio
 kominkowy 
2. Kocio
 
3. Palnik 
4. Panele grzewcze 
5. Bak rozprowadzaj� cy 
6. Pompa obiegowa 
7. Zawór elektromagnetyczny 
8. Zawór czterodro� ny 

9. Zawór bezpiecze� stwa 
10. Hydrostat obiegowy 
11. Prze
� cznik automatycznego 

nape
niania 
12. Termostat temperatury pokojowej 
13. Zawór termostatyczny 
14. Miernik temperatury i ci� nienia

 


