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ODWIL ACZE FIRMY AMCOR

Odwil acze firmy AMCOR s bardzo proste w instalacji i ytkowaniu. Mog

by montowane nacianie lub pod sufitem w pomieszczeniach basenoygch
nawet w pomieszczeniach prysznicowych.

Mog by pod czone rownie bezporednio kana ami do pomieszcze
basenowych. Firma AMCOR nie dostosowa a klimatyzatodo pomieszcze
basenowych, tylko wyprodukowa a odvatze do pomieszczdasenowych by
spe nia y okrelone funkcje. Dlatego tekompresor zosta tak dopasowany, by
urz dzenie osign o optymalny stopie wydajno ci i poboru mocy.

Odwil acz jest sterowany przez czujnik wilgotop zasilany bezpiecznym
napi ciem (24V).

W PRZYPADKU U YCIA CZUJNIKA WILGOTNO CI DO ODWIL ACZA
W POMIESZCZENIACH BASENOWYCH, NALEY WYREGULOWA GO
W ZAKRESIE 50-80%.

INSTALACJA ODWIL ACZY

Instalacja odwilaczy jest bardzo prosta, gdyrz dzenie jest zabudowane na
podstawie i wysuwa siz obudowy. Wszystkie czci s umieszczone blisko
siebie, by u atwi przegl d. Minimalny odstp zachowany pomdzy wylotem
i/lub wylotem oraz odsp od innych urzdze powinien mie 40 cm.
Urz dzenie nie wymaga aj ej obs ugi, z wyjtkiem przypadkow powstawania
nalotu, (ktéry moe si czasem zdarzyw pomieszczeniach basenowych). W
przypadku powstania nalotu, nayjgparownik i skraplacz wyczgi szczotk
lub odkurzaczem, a taskroplin naley oczy ci ostrym narzdziem. Aby
wyj filtr, odkr dwie rubki mocujce kratk filtracyjn , umieszczonna tyle
urz dzenia. Przechyl kratkdo siebie i do gory celem dostania do filtra.
Wyjmij filtr. W 6 go pod kran i sp ucz go strumieniem wody, pozwalay
woda kapa a na tkanirfiltracyjn . Wysuszony filtr umie z powrotem
wykonuj ¢ to samo dzia anie na odwrét. Aby wysundwil acz; naley
najpierw odkrci  ruby cz ce ramy z aluzj (kratk ), wyj  ruby, ktére

cz obudow z jej podstaw. Po czym mona wysun urz dzenie. Po
odpowiednim przygotowaniu nalg zawiesi urz dzenie na w a&iwym
miejscu. Osadzenie obudowy namsije przez przykicenie podstawyrubami
do ramy wspornika, ktéra powinna bgozdzielona materia em
antywibracyjnym. Naspnie naley zainstalowa rur odwodniajc ( ciekow )
@ 12 mm, miedzianlub elastycznz PCV. W oy urz dzenie do obudowy,
obudow przymocowa do podstawy i zamocowaam z przodu obudowy.
Do cz (34"- rednica wewntrzna) elastycznrurk do z czki odprowadzania
cieczy, umieszczonej w tyle odwdcza.
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POD CZENIE ELEKTRYCZNE

Odwil acz jest dostarczanycznie z kablem i wtyczkz bolcem uziemiagym.
Je eli jest konieczna wymiana wtyczki, najyenajpierw si upewni czy zuyta
wtyczka posiada wspomniane uziemienie.

Kabel elektryczny ma przewody w kolorach zgodnydturopejskim
standardem kabli elektrycznych.

Niebieski neutralny: przewdd powinien bypod czony do zacisku wtyczki
oznaczonego literN lub czarnego.

Br zowy- linia (faza): przewéd powinien byod czony do zacisku wtyczki L.
Zielono- 0 ty— ziemia: przewdd powinien byod czony do zacisku wtyczki
E lub zielonego.

Odwil acz jest sterowany czujnikiem wilgotmo sterowany napciem
bezpiecznym 24V.

Czujnik wilgotno ci nale y zamontowa na cianie w pomieszczeniu
basenowym tak, by by doginy dla obs ugi i w miejscu zapewniaym
swobodny przep yw powietrza.

Ko cowki szecio metrowego, dwwy owego kabla, (ktory jest dostarczany
razem z odwilaczem) naley pod czy do czujnika wilgotnoci.

Ustawi czujnik wilgotnoci na dany poziom wilgotnaci. Wo y wtyczk do
gniazdka.

Po wszystkich wspomnianych wsj czynnociach urzdzenie jest odpowiednio
przygotowane do dzia ania.

POD CZENIE SZEREGOWE:

W pod czeniu szeregowym poziom temperatury jak i wilgotnpowinny by na /
lub powy ej ustawie sterownika wskazugego uruchomienie klimatyzatora.

Po czenie szeregowe jest wykorzystywane w domach rkadisgch i
budynkach, ktére sniezamieszka e. Termostat wtedy jest ustawionwyaz temperatur,
ni w przypadku budynkow zamieszka ych i odwitz jest wykorzystywany do utrzymania
maksymalnej wilgotnai. W budynkach zamieszkaych, pczenie szeregowe jest
przygotowane wed ug zasady wewntrzny poziom wilgotnoci jest niski, a temperatura
jest wy sza. Wysze ustawienia termostatu osztzaj energi ch odnicz.
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ZALETY:
Po dany poziom wilgotnai jest
zawsze utrzymywany niezalee od
temperatury otoczenia.

WADY:
System ch odzy mo e pracowa
podczas niskiej temperatury otoczenia.

Uwaga: nie u ywa instalacji rownoleg ej, jdéi kompresor nie jest chroniony przed nisk
temperatur.

INSTALACJA STEROWNIKA

Od cz zasilanie.

2. Okrel lokalizacj odwil acza. Sterownik
powinien by zamontowany na cianie
wewn trznej, gdzie jest normalna cyrkulacj
powietrza. Dla  wikszoci  domowych
zastosowa umie sterownik przy istniecym
termostacie ciennym w celu atwej instalacj
i pod czenia.

3. Usu pokryw ztylnejcz ci.

4. Umie czarn  pytk  na powierzchni
monta owej i zaznacz dwa otwory. ]

5. Wywier otwory o rednicy 3/16” i umie [ r—

w otworach ko ki rozporowe. = —

6. Wywier otwor o rednicy 1/2” w czarnej p ytce
dla przewodow o niskiej mocy i przeprowagatzewody wywierconym otworem.

7. Zamontuj czarnp ytk do ciany za pomocza czonych rub.

8. Pod cz przewody do terminala 1 i 2. Przewody po insjalaie powinny by mocno
napr onej po pod czeniu.

9. Zainstaluj ponownie przednpokryw .

10.Pod cz zasilanie. Sprawdzdzia anie urzdzenia i sterownika.

CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

Z

=

o : /E:D Odkr dwie ruby zabezpieczage filtr,
znajduj ce si pod filtrem.
':ZD Wysu filtr ci gn ¢ go w kierunku
zgodnym ze strza k
|::|I >
G\B E’i Srubv

zabezpieczajace
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Nie myj filtra w wodzie, nie uywaj benzyny
oraz innych chemikaliéw.

Filtr nale y czy ci za pomoc odkurzacza,
lub spr onego powietrza.

Przykr dwie ruby zabezpieczage filtr,
znajduj ce si pod filtrem.

Wsu filtr pchaj ¢ go w kierunku zgodnym
ze strza k.

UWAGA: Filtr powietrza naley czy ci co najmniej raz na dwa tygodnie. Przed
jak kolwiek ingerencj w urz dzenie naley od czy zasilanie od uradzenia.

DANE TECHNICZNE

MODEL 12 DSR 20 DSR 20 DSRT
Napi cie 230 V 230V | 380V (3faz))
Cz stotliwo 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Usuwanie wilgoci w 30°C,
65-75% R.H. 2.7-3.61/h| 45561 4.5-5.61/h
Moc pobierana 1300 W 2600 W 2600 W
Prd 6.0 A 12.0 A J4A
Czynnik ch odniczy R 407C R 407G R 407C
llo czynnika ch odzenia 1300 gr| 1650 gr. 1650 gr.
Przep yw powietrza (max) 1300 m3fh 1500 mf/h  1560m
llo pr dko ci wentylatora 2 2 2
Powierzchnia tacy skroplin 35m?2 50m?2 50m?2
Waga netto 68 kg 78 kg 78 kg
D ugo 680 mm 680 mm 680 mm
Szeroko 665 mm 665 mm 665 mm
Wysoko 453 mm 453 mm 453 mm

WARTO ClIU YTKOWE:
Max temperatura: 35°C

Min temperatura: 5°C

Wzgl dna wilgotno : 40-100%



SPRAWDZANIE POZIOMU GAZU,
CZYSZCZENIE WYMIENNIKA | TACY
SKROPLIN

Rys: Sposéb podczenia przyrzdu
pomiarowego od zaworu serwisowego.

1. Czynnoci sprawdzenia poziomu nape nienia instalacji gamata y dokonywa
okresowo, w zaleno ci od warunkow pracy urzizenia, nie rzadziej nico pé roku.

2. Czynnoci czyszczenia i dezynfekcji parownika i skraplaazaz tacy skroplin nalg
dokonywa okresowo, w zaleno ci od warunkow pracy urzizenia, nie rzadziej ni
co kwarta .

UWAGA: Wykonywanie czynnai takich jak: sprawdzanie poziomu gazu, czyszazeni
wymiennika i tacy skroplin me wykonywa tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami.



DSR12, DSR20, DSRT20 - WYMIARY OBUDOWY



DSR - WYMIARY OBUDOWY

ODWIL ACZE AMCOR

Poziom ha asu

Poziom ha asu (dB)

TYP 1 bieg 2 bieg
DSR-12 50.0 53.0
DSR-20 55.5 58.0
DSRT-20 55.5 58.0







"AMCOR" DSR 12 - usuwanie wilgotno ci przy r6 nych temp. pomieszczenia i wzgl dnym poziomie
wilgotno ci ( Kg wody/24h)

wzgl dny poziom wilgotno ci %

85 80 75 70 65 60 55 50
Temperatura pomieszczenia.C
15 41 37 34 31 28 25 23 17
20 57 52 48 43 38 34 30 27
24 73 66 60 55 49 43 39 34
25 77 70 63 58 51 46 41 36
26 80 73 67 60 54 48 43 38
27 84 77 70 63 56 50 45 40
28 88 80 73 66 59 52 47 42
29 92 84 76 69 62 55 49 43
30 96 87 79 72 64 57 51 45
32 100 91 82 75 67 59 53 47
35 104 94 86 78 69 62 55 49
"AMCOR" DSR 12 - usuwanie wilgotno ci przy ré6 nych temp. pomieszczenia i wzgl dnym poziomie
wilgotno ci ( Kg wody/24h)
wzgl dny poziom wilgotno ci %
85 80 75 70 65 60 55 50
Temperatura pomieszczenia.C
15 41 37 34 31 28 25 23 17
20 57 52 48 43 38 34 30 27
25 77 70 63 58 51 46 41 36
30 96 87 79 72 64 57 51 45
35 104 94 86 78 69 62 55 49
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"AMCOR" DSR 20 - usuwanie wilgotno ci przy r6 nych temp. pomieszczenia i wzgl dnym poziomie
wilgotno ci ( Kg wody/24h)

wzgl dny poziom wilgotno ci %

85 80 75 70 65 60 55 50
Temperatura
pomieszczenia. T

15 69 62 57 52 46 41 23 17
20 96 87 79 72 64 57 51 45
24 121 110 100 91 81 72 64 57
25 128 116 106 96 85 76 68 60
26 134 122 111 101 90 80 71 63
27 141 128 116 106 94 84 74 66
28 147 134 121 110 98 87 78 69
29 153 139 127 115 103 91 81 72
30 160 145 132 120 107 95 85 75
32 166 151 137 125 111 99 88 78
35 173 157 143 130 116 103 92 82

"AMCOR" DSR 20 - usuwanie wilgotno ci przy r6 nych temp. pomieszczenia i wzgl dnym poziomie
wilgotno ci ( Kg wody/24h)

wzgl dny poziom wilgotno ci %

85 80 75 70 65 60 55 50
Temperatura
pomieszczenia.C

15 69 62 57 52 46 41 23 17
20 96 87 79 72 64 57 51 45
25 128 116 106 96 85 76 68 60
30 160 145 132 120 107 95 85 75
35 173 157 143 130 116 103 92 82
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INSTALACJA NA SUFICIE
Je li sufit jest wystarczajco mocny urzdzenie mona zamontowana suficie.

Rysunek nr 4
1) urz dzenie DSR,
2) pomocnicze odwodnienie (taca skroplin),
3) mata (podk adka) montawa.

Jeli jest niemoliwe umie ci urz dzenie na suficie, mma zamontowaje do stropu.

Rysunek nr 5
1) Urz dzenie DSR,
2) Pomocnicze odwodnienie (taca skroplin),
3) Podk adki antywibracyjne,
4) Prty zawiesia,
5) Konstrukcja wsporcza,
6) Wibroizolatory.
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ILO ODWIL ACZY WYMAGANYCH NA PRZYK ADOWYCH POWIERZCHNIACH
Powierzchnia 100m?2 500m?2 1000m?2 1500m2
Temp/Wilgotno | 300c/e506| 25°C/65%| 20°CI6594 30°C/65% 25°C/6506 20°C/65% 30846 25°C/65%| 20°C/65% 30°C/65% 25°C/69% 20°C/6
Warunki |\ vy |MD [ vD [MD | vD |[MD | vD |MD | vD [MD | vD |MD | vD [MD | vD |MD | vD [MD | vD |MD | VD |MD | VD
pomieszczenia
DSR -12 - - - - - - - - - - - 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3
DSR - 20
DSRT — 20 - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
WARTO WEWN TRZNA:

M.D. — REDNIA WILGOTNO
V.D.-DU AWILGOTNO
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INSTALACJA KANA OWA ODWIL ACZY
Powietrze z hali basenowej do urzdzenia i z urz dzenia do hali powinno by
transportowane:

1. Systemem kana owym — zobacz rys. nr 6 (przekroj kwdratowy)

Rysunek 6
1. Urz dzenie DSR,
2 cze gitkie- kana owe,
3. Kana powietrzny prostok tny,
4. Kana powietrzny prostok tny,
5. Kratka sufitowa prostok tna (ssawna),
6. Kratka sufitowa prostok tna (nawiewna).

2. Systemem kana owym — zobacz rys. nr 7 (przekrdj okg y)

Rysunek nr 7

Urz dzenie DSR,

Z cze gitkie- kana owe,

Kana powietrzny okr gy,

Kana powietrzny okr gy,

Kratka sufitowa okr g a (ssawna),
Kratka sufitowa okr g a (nawiewna),
Kana powietrzny okr gy.

NoORwWNE
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